BLU WASH SERVICE

PIDDINI

Da 1la9 ore (min.di due ore)

Giornaliero
Pit giorni (minimo 1 sett.)

Mensile (30 giorni)

Montaggio/smontaggio

Trasporto entro 10km

IVA esclusa

* Porta tegole
Il Porta tegole & |'accessorio per
il trasporto di tegole ed oggetti
di dimensioni e forme simili, di
peso non superiore alla portata
massima dell'elevatore pari
a 200 kg ( compatibile con la
curva)

alm054-Pm046
HmO091

m PesoKg 15

* Porta lastre
Il Porta lastre si utilizza per il
trasporto di oggetti tipicamente
a forma di pannelli di peso
non superiore alla portata
massima dell'elevatore pari a
200 kg. ( compatibile con la
curva)

alm1,00-Pm045-
Hm 1,50

= Peso Kq 38,5

* Benna ribaltabile
La Benna Ribaltabile si utilizza
per carico e/o scarico di
materiale liquido o comunque
non dotato di forma propria
con peso non superiore alla
portata massima dell'elevatore,
pari a 200 kg puo contenere
un volume massimo di 120
litri (non compatibile con la
curva)

ELEVATORE LIFT 2000

Frs. 80.00/0ra (con operatore) *
Frs. 140.00 (senza operatore)
Frs. 110.00/giorno (senza operatore)
Frs. 1'500.00 (senza operatore)

Frs. 55.00/0ra

Frs. 170.00 (andata e ritorno)

1 Le mezz'ore saranno calcolate come

ora intera

Dati tecnici

N° 1 base motore composta da:

- N.1elemento in alluminio da mm
1800x660x114

- N. 1 Carrello in alluminio movibile e
trasportabile completo di motore
asincrono trifase V 230 (alimentazione
con inverter), impianto
elettrico, riduttore e tamburo
avvolgicavo completo di cavo d'acciaio

Pulsantiera a norma CE con comandi a 24 V

Azionamento elettrico a doppia velocita sia in
salita che in discesa

Finecorsa per salita e discesa a 24 V

Portata massima 199kg
Peso 171kg
Altezza 15.80m

Costruito secondo direttiva macchine
2006/42/CE

£
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